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BESCHREIBUNG 

Die Erfindung betrifft ein TV-lnspektions-Fahrzeug mit einem 
Operatorraum, der mfndestens einen Operatorsitzplatz, einen Monitor, 
eine EDV, vorzugsweise mit Taslatur, eine horizontale Arbeitsflache 
5 sowie Bedienfetder und vorzugsweise einen Videonecorder t>emhaltet 

sov^e mit einem vom Operatomaum durch eine quer zur Fahrtrichtung 
angeordnete Trennwand abgetrennten Gerateraum, der beispiel^weise 
eine Kamerasonde undyoder einen KamerafahnA/agen lY^rt einer 
Kabellrommel, einem Kamerakabel, beinhaltet, wobei der Gerateraum 
10 im hinteren Fahrzeugbereich angeordnet ist. 

SolcheTV-lnspektions-Fahrteuge sind bus der Praxis bekannt Als 
Basfs-Fahrzeug dienen meist Kleintraasporter, wie beispielweise der 
Mercedes Sprinter, Typ 311 in Hochdach-Ausfuhaing. TV-tnspektfons- 
Fahrzeuge werden zur Inspektion von Kana1rohren« Hausanschlussen 
15 usw. vervyendet Dabei winj eine Kamera, meist mit Kamerafahrwagen 
in das zu inspizierende Rohr hineingefahren. Die von der Kamera 
ubermittelten Bilder werden im Operatorraum angezeigt und zumindest 
teilweise ausgewertet. 

Im Inneren des Operatorraums befinden sich samtliche Gerate und 
20 Elektronik, die zur Steuerung der Kamera, etc, benotigt werden, sowie 
Gerate zur Auswertung der angezeigt en Bilder. Bei alien bekannten 
TV-lnspektfons-Fahfzeugen Ist nachtollig, dass eine Vlelzahl von 
Geraten in die Trennwand zwischen Operatorraum und Geratraum 
integriert sind. Die Monitore sind tiber den gesamten Bereich der 
25 Trennwand verteiit angeordnet. Dasselbe gilt beispietsweise fur den 
Oder die VIdeorecorder und weitere benotigte Steuerinstrumente. 
Diese unubersichlliche Anordnung der Gerate hat zur Fotge, dass der 
Operator auch von seinem Platz aufstehen muK, um bestlmmte Gerate 
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bedSenen zu konnen. Weitertiin liegt in dieser Anordnung eine nicht 
uneitiebliche Fehlerquefle fUr eventuelie Fehlbedienungen. 

Der Erflndung liegt daher die Aufgabc ^ugrunde, ein TV-lnspektions- 
Fahrzeug vorzuschlagen, mit dem die genannten Nachtelle von 
5 bekannfen TV-lnspektions-Fahrzeugen beseitigt warden. 

Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass die Gerale im Operaton-aum 
nach ergonomischen, insbesondere zeitgemalSen 
arbeitsmedizinischen. Gesk^htspunkten angeordnet sind. 

Die ergonomische Anordnung der Gerate hat den Vortell. dass die 
10 Gerate leichter en-eichbar und damil besser bedienbar sind. Wefterhin 
hat die genannte Anordnung der Gerate zum VortelL dass der 
Operator insgesamt korperUch entlastet wird. Hierdurch wifd eine 
wesentliche Steigemng der Arbeltssicherheit und der Qualitat der 
Arbeit des Operators erreicht. 

15 Es tst mlt Vorteil vorgesehen, dass die Bildflache des Monitors im 
wesentllchen senkrecht oder in einem Neigungswinkel a zur 
horizontalen Arbeltsflache und im wesentlfchen in Fahrtrichtung 
zetgehd und im wesentiichen in Richtung Operatorsftzplatz angeordnet 
ist. Diese Anordnung hat den Vorteli, dass der Monitor im 

20 Hauptblickfetd des Operators liegt. Es ist beispielsweise vorgesehenp 
dass das von der Kamera aufgezeichaete BUd vom Innenleben des 
Rohres zusStzlich in den EDV-Wlonitormitden benotigten technischen 
Daten elngeblendet wird, Diese Anordnung hat den Vorteil, dass der 
Operator die von ihm voqgenommenen Eingaben direkt neben dem 

25 KamerabiU betrachten kann. 

Aus ergonomischen Gesichtspunkten ist es sinnvoil, dass der 
Neigungswinkel a grofier als 45* Ist. 
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GemaB einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung ist vorgesehen, 
dass Gin zweiter Monitor unterhalb der Bildflache des ersten Monitors 
in Richtung Operatorsitzplatz: zetgend angeordnet ist, wobei die 
Bndfiache des zweiten Monitors zur lioriiontalen Arbeitsflache einen 
5 WinlceJ p aufwefst der kleiner ist als der N^gungswinkel o^ 

vorzugsweise im Bereich zwischen 20" und 45". Die Verwendung von 
zwei IWonitoren ist bei den meisten Anwendungsf^len sinnvoll, urn eine 
genugend groiie Darsteltung das Rohrinnenlebens auf einem extra 
Monitor zu ertialten. Die beschriebene Anordnung und die Wahl der 

10 Winlcel liat den Vortei, dass belde Monitore dfreirt vor dem Operator 
angeordnet sind und dleser selnen Bli<:k von einem Monitor zum 
anderen wenden icann, ohne dass er daftir seinen Kopf oder seien 
Korper bewegen muI5. Es ist besondeis vorteilhaft, wenn die Streclce 
zwischen Oberkante des ersten Monitors und dem Auge des Operators 

15 und mrt der Strecke zwisclien Unterkante des zweiten Monitors und 
dem Auge des Operators einen WInkel von etwa 5t)' aufspannt 

Es ist von besonderem Vorteil. dass der Operatorsitzplatz, der erste 
und der zwelte Monitor in Fahftrichtung fluchtend in etwa auf der 
Fahrzeugmittetaclnse angeordnet sind. Durch diese Anordnung sftzt 
20 der Operator ungeffahr mitlig vor der horizontalen /\rbeitsfiache und 
Icann von dieser Position aus alle wesentliciien Gerite erreichen. 

Gemal^ einer vorteilhaften Ausgestaltung ist vorigesehen, dass der 
erste Monitor ein Flachbildschirm* vorzugsweise ein LCD Bildschinm 
oder ein TFT - LCD Bildschirm ist. Hk^ran ist von besonderem Vorteil» 
25 dass der Bildschirm eine gerir>ge Tiefe aufweist, so dass er 

platzsparend, nahe an der Trennwand angeordnet werden kann. LCD- 
Bildschirme eignen sich besonders gut zur Darstellung von Text. 
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Es 1st besonders zweckmaRig. dass der zwelte Monitor ein 
Rdhrengerat ist. Auf diesem zweiten Monitor werden die von der 
Kamera aufgezeichneten Bildervom Rohrlnneran wiedergegcben. 
RohrengerSite haben noch eine h5here Wiedergabescharfe von 
5 bewegten BlWern als LCD-Blldschlrme. Auch die groBe Tlefe d«s 
Rdhrengerates ist nicht von Nachtell, da der Hauptteil des 
Rohrengerates durch die Schragstellung tm Winkel p zur horteontaten 
Arbeitsflgct^e in der AfbeitsflScrfie verserlrt ist 

Es istaus ergonomischen GesichlspunWen besonders vorteilhaft, dass 
10 die Tastatur auf der Artseitsflache. vor clem zweiten Monitor angeordnet 
ist. So ist es dem Operator mbglich. von einer Sitzposition aus die 
Tastatur sowie den ersten und den zweiten BiWschinn zu betrachten. 

Bisher vfar es ubiich. die BedienfeWer mit Joysticks, etc. auf einem 
langlichen, quer zur FahrWchtung angeordnetem Fe!d anzuordnen. 

15 Wegen dieser Anordnung war bistier kein Platz fiir die Tastatur direltt 
vor dem Operatorsitzplatt gegeben. Es ist von besonderem Vortell, 
dass das Bedienfeld zurSteuerung von Geraten im Gerateraum, wie 
beispielsweise der Kabeltronnnel und/oder des Kamerafahrwagens in 
zwei faumlicli voneinander getrennte Bereiche unterteilt ist. Mit Vorteil 

20 erfolgt die Untertellung dergestalt. dass ein Teit des Bedienfeides von 
der linken und der andere Teil des Bedienfeides von der rechten Hand 
bedient werden l<ann. 

Es ist besondera rweckmauig. dass im wesentBchen links und rachts 
der Tastatur. vorzugswelse um die binteren aulieren Kanten der 
2S Tastatur herum Bedienelemente wIe beispielsweise Joysticks und 
dergleichen angeordnet sind. Durch tliese Anordnung kann der 
Operator seine HSnde auf dem kQrzesten Weg direkt von der Tastatur 
zu den Bedlenfeldem fuhren und auch wieder zuriick bewegen. Der 
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Operator muB sich durch die erwahnte Anordnung nicht mehr auf 
seinem Sitzplatz drehen Oder gar aufstehen. 

Urn den Bedienkomfort zu erhdhen, ist mit Vorteil vorgesehen, dass im 
wesentlichen zwischen operatoreitzseitiger Arbeitstischkante und 
5 BedienfeWem Hand- und/oder Unteraanstiitzen angeordnet sind. Auf 
diese Stutzen konnen Hande oder Unterarme aufgetegt warden, so 
dass ErmOdungserscheinungen mit Vorteil vermieden werden- 

\n der Praxis hat Sich gezeigt, dass es von besonderem Vorteil ist 
wenn die Oberflachen der Stutzen zur Arbeilsflache einen Winkel 5 
10 aufweisen, wobei der Winkel 5 vorzugsweise etwa 7* betragt. 

Gerna& einer vorteahaflen WeiterblWung der Erfindung ist vorgesehen, 
dass weilere Gerate, wie beispietewelse DrucKer und/oder 
Vtdeorecorder, links und rechts der Monitore angeondnet sind, wobei 
die Frontseiten der Gerate in Richtung Operalorsitzplatz ausgeriditet 
1 5 sind. Die Gerate befinden sich also auf einem gedacbten Haibkrels um 
den Operator, so dass dieser die Gerate otine Muhe von seinem 
Operatorsitzplatz aus bedienen kann. 

Es ist besonders sinnvoll, dass die Trennwand quer^ Fahrrfchtung 
angeordnet ist und zumindest Bereiche der Trennwand durchsichttg 

20 ausgestaltet sind. Durch diese Maflnahme wird die Arbeitsslcherheil 

erfie Wich erhoht, da der Operator zum ersten Mai einen frelen BVick auf 
die Gerate im Gerateraum. besonders auf die Kabeltrommel hat Der 
Operator kann im Falle eines unvorherg€»ehen Ereignisses sofort 
reagieren und ist insoweit nicht auf ofne zweite Bedienperson 

25 angewiesen. Durch die durchschtige Ausgestaltung der Trennwand 
kann auf eine Ubertragung des Geschehens im hinteren 
Fahrzeugbereich mittels e'mer weiteren Kamera verzichtet werden. 
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Hierdtirch wird auch die Anzahl derzu uberwachenden Monilore im 
O peratorra um red uziert. 

Um eine optimala Sicht auf das riickwartige Geschehen 20 erhalten. ist 
mit Vorteil vorgesehen, dass die Trennvwand aus durchsichtigem 
5 Kunststoff Oder aus Gias. voizugswelse aus Verbundglas, 

vorzugsweise In einer Dicke von etwa 8 mm. besteht. Dadurch. dass 
die Trennwand vollkommen aus dieseti durchsichtigen Materlalien 
• besteht. konnen ade Detafls vom Operator wahrgenommen werden. So 
kann der Operator beispielsweise erkcnnen, wenn sich Probleme mit 
10 der Kabetfuhrung, etc. im Gerateraum ergeben. Weiterhin wird die 
Arbeitssicherheit wesenUlch ert^oht. da der Operator den gesamten 
luckwartigen Bereich im Auge behalten kann, ohne auf Kameras 
angewiesen zu sein, die nur ein sehr eingeschrankles Blickfeld 
emioglichen. 

15 Um die Arbeit an den Bildschirmen fQr den Operator angenehmer zu 
gestaiten. ist mit Vorteil vorgesehen. dass als Blendsctiutz an der 
durchsichtigen Trennwand zutnindest ein Rollo vorgesehen ist, 
voizugsweise ein Rolki mil GIttemetzslruktur. Dieser Blendschutz kann 
notwtrendig sein. wenn die Sonneneinslrahlung fQr den Operator 

20 ungOnstig ist. die gittemetzartige Ausgestalturg des Roltos hat den 
Vorteil, dass der Operator trotz hemntergelassenem Rpllo den 
rOckwartigen Fahrzeugraum im Auge behalten kann. 

Anhand der Zelchnungen. die ein Ausfuhaingsbeispiel der Erfindung 
darstelien, wird die Erfindung naher beschrleben. 

25 Eszeigt 

Fig. 1 eine Seitenansicht auf ein geschnittenes TV-lnspektfonsfahrzeug, 
Fig. 2 eine Draufsichtaufein geschnittenes TV-lnspektionsfahfzeug. ond 
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Flg, 3 eine Ruckansicht auf ein geschnittenes TV-lnspektionsfahrzeug. 

. In FIgur 1 ist ein TV-lnspektionsfahrzeug 1 dargestellt. Das TV- 
Ins pektionsfahreeug 1 weisteinen Operatorraum 2 und einen davon 
getrennten Gerateraum 3 auf. Die beiden Raume 2,3 sind mittels einer 
5 Trennwand 4 voneinander getrennt Die Trennwand 4 Ist quer zur 

Fahrtrichtung 5 angeordnet. In diesenr> Ausfuhningsbeispiel besteht die 
Trennwand 4 aus 8 mm dickem Verbundglas, so dass der Operator 6 
von seinem Operatorsitzplatz 7 einen freien Blick in Richtung 
Gerateraum 3 hat* 

10 Im Gerateraum befindet sich em nicht dargestellter Kamerawagen und 
eine Kabeltrommel 8 mit darauf aufgespultem Kamerakabel. Weiterhin 
befindet sich im Geratenjm eine Stromversorgung in Form eines 
Stromerzeugers. einer Batterie oder eines Akkus mit Wechselrichter. 

Im Operatorraum 2 befinden s\ch unter anderem ein erster Monitor 9 und 
15 ein zwelter Monitor tO. Bei dem ersten Monitor handelt es sich urn einen 
TFT-LCD Monitor. Dieser eignet sich }>esonder5 gut fur die DarsteJIung 
von Textelementen und dienl zur Darstellung von iiber die Taslatur 14 
gemachten Elngaben und der Wiedergabe von relevanten technischen 
informationen. Die Bildflache 12 des nrsten Monitors welst zur 
20 horizontalen Arbeitsflache 1 1 einen Neigungswinkel von etwa 70'' auf, 

wobei die Bildflache in Richtung Operator und Operatorsitzplatz zeigt 

Bel dem zweiten Monitor 10 handelt es sich um ein Rohrengerat, das 
groBtenteils In der horizontelen Arbeitsflache 1 1 versenkt Ist. Der awcite 
Monitor 10 ist unterhalb der Bildflache 12 des ersten Monitors 9 in 
25 Richtung Operatorsitzplatz 7 angeorcJnet. Die Bildflache 1 3 des zweiten 
Monitors 10 weisft zur horizontalen Arbeitsflache 11 einen 
Neigungswinkel p auf. Der Neigungswinkel p ist Kleiner ats der 
Neigungswinkel a und betragtin dle^iem Ausfuhaingsbeispiel etwa 30*. 



PA6E41/79'RCVDAT6r7/200S11:08:33AM[EastemI)a^^^ ' DURATION M:10748 



66/65/2085 68:17 



7814619966 



DCM, LLP 



PAGE 42/79 



-8 



Der Operatorsitzplatz 7, der erste Monitor 9 und der zweite Monitor 10 
fluchten in Fahrtrichtung 5 und befinden sich in etwa auf elner Achse, 
vorzugsweise auf der Fahrzeugmittelachse. 

Die Strecke zwischen der Oberkante 16 des ersten Monitors 9 und dem 
5 Auge 17 des Operators 6 spannt mit der Strecke zwischen Unterkante 
18 des zweiten Monitors 10 und dem Auge 17 einen Winkel y von etwa 
50* auf. Hieraus folgt. dass der Operator, ohne den Kopf bewegen zu 
mussen, dte Bildflachen von einer Position aus betrachten kann. 

Vor dem zweiten Monitor 10 Ziehen In Richtung Operator 6 befindet sfch 
10 eine Tastatur 14, die fiir Bngaben In die EDV 15 ben5tigt wlrd- 

In Figur2 ist das TV-lnspektionsfahracug 1 in Draufsicht dargeslellt. Der 
Operator 6 sitzt auf seinem Operatorsitzplatz 7 vor einer horizontalen 
Arbeitsflache 1 1 , auf bzw- in der die belden Monitore 9 und 10 integriert 
s»nd. Vor dem zweiten Monitor 10 befindet sicli die Tastatur 14. Rechts 
15 und links der Tastatur 14 befinden sich die Bedienfelder 19, die in zwei 
Bereiche 20,21 unterleilt sind. Diese Bedienfelder sind um die hinleren 
aufieren Kanten der Tastatur 14 herum angeordnet, so dass der 
Operator die Bedienung auf kurzestem Weg von der Tastatur 14 auf die 
Bedienfelder 19 umschalten l^ann. In Figur 2 ist deutlich zu erkennen, 
20 dass die beiden Monitore ergonomisch so angeordnet sind, dass der 
Operator 6 diese stets im Blickfeld hat. Zwischen operatorsltzseiBger 
Arbeitstischkante 22 und den Bedienfeldem 19 befinden sich 
Unterarmstutzen 23- Diese sollen Ennudungserscheinungen des 
Operators 6 entgegenwirken. In Figur 1 ist zu erkennen, dass die 
25 Oberflache 24 der Unterarmflachen23 zur horizontalen Arbeitsflache 1 1 
einen Winkel S von etwa 7* aufspannt, Durch diese Aosgestaltung der 
Unterarmstutzen kann der Operator die Bed'ienfejder bei abgestutzten 
Armen muhelos bedienen. 
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In Figur 2 ist zu erkennen. dass links und rechts der Monitore 9, 10 ein 
Drucker 25 und ein VWeorecorder 26 angeordnet sind. Die Fnontselten 
der Gerate 25, 26 sind irt Richtung Operatorsitzplatz 7 ausgerichtet, so 
dass sich die Gerate in durchzwei Halbkreise 27 dargesteUten 
5 Griffbereichen beflnden. 

An der aus Glas bestehenden Trennwand 4 isl ein Rollo 28 angeordnet, 
das vom Operator im Bedarfsfall heruntergelassen warden kann. Das 
Rollo 28 weist e^e Gittemetzstnjktur auf » so dass dem Operator 6 der 
Blick if^ Richtung Gerateraum 3 nicht verwehrt wird. 

10 In Figur 3 ist eine RQckansicht des goschnitlenen TV- 

InspektionsfahrTieugs dargestellt. Dei Operatorraum 2 und der 
Gerateraum 3 sind aus Sicht des Oporators 6 dargestelll. Das Rollo 28 
ist in dieser Figur nicht gezeigt. Es ist deutlich zu erkennen, dass der 
Operator 6 durch die aus Glas besteUende Trennwand 4 elnen freien 

1 5 Slick in Richtung Gerateraum 3 hat 

Im linken unteren Teil 1st die SteuereleWronik 29 untergebraucht. Rechts 
unter befindet sich ein PC (15). 



20 
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BEZUGSZEICHENLISTE 

1 TV-lnspektionsfahrzeug 

2 dperatorraum 

3 Gerateraum 
5 4 Trennwand 

5 Fahrtrichtung 

6 Operator 

7 Operatorsitzplatz 

8 Kabeltrommel 
10 9 Erster Monitor . 

10 Zweiter Monitor 

11 horizontale Arbeitsflache 

12 Bildflache des ersten Monitors 

13 Btldflache des zweiten Monitors 
15 14Tastatur 

15EDV 

16 Oberkante 

17 Auge 

18 Unterkante 

... .... .♦. : . 

LU". ' - 
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19Bedienfe)der 

20 Bedienfelderbereich 1 

21 Bedienferderbereich 2 

22 Arbeitstischkante 
5 23 Unterarmstutzen 

24 Oberflache der Unterarmstutzen 

25 Drucker . 

26 Videarecorder 

27 Griffbereiche 
10 28 Rollo 

29 Steuergerate 
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SCHUTZANSPRUCHE 



1. TV-lnspektions-Fahrzeug mit einem Operatorraum, der 

mindestens einen Operatorsitzplatz, einen Monitor, eine EDV. 
vofzugsweise mit Tastatur. eine horizontale Arbeitsflache sowie 
5 Bedienfelder und vorzugswetee einen Videorecorder beinhattet, 

sowie mit einem vom Operatorraum durch eine quer zur 
Fahnichtung angeordneten Trennwand abgetrennten 
CerSteraum. der beispielswelso eine Kamerasonde und/oder 
einen Kamerafahnwagen mit einer Kabeltrommel, eioem 
10 Kameraltabel. beinhattet, wobei der Gerateraum im hlnteren 

Fahrzeugbereich angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Gerate im Operatorraum (2) nadi ergonomischen, 
insbesondere zei^emaBen arbeitsmedizinischen, 
Gesichtspunkten 8ffigeordnet sind. 

15 2- TV-lnspektlons-Fahizeug nach Anspruch 1 . dadurch 

gekennzeichnet, dass die Biidflache (12) des Monftors (9) im 
wesentlichen senkrecht oder in cinem Neigungswinkel a zur 
horizontalen Arbeitsflache (11) und im wesentHchen in 
Fahrtrichtung (5>zelgend und ini wesentlichen in Wchtung 

20 Operatorsitzplatz (7) angeordnet isl. 

3. TV-lnspcktions-Fahrzeug nach Anspnjcti 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass der Neigungswinkel a groOer als 45" isL 

4. TV-fnspektions-Fahrzeug nach evnem der vorhergehenden 
Ansprtiche, dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter Monitor 

25 (10) untertialb der Bildflache ( 1 2) des ersten Monitors (9) in 

R'chtung Operatorsit^Iatz (7>i'^gend anseoninei 1st, wobei die 
Biidfiache (13>des zw^ten IWonitors (10) zur horizontalen 
Arbeitsflache (11) einen Winke» p aulweist. der kteiner ist als der 
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Neigungswinkel a, vorzugsweise im Bereich zwischen 20" und 
45°. 

5. TV-Inspcktlons-Fahizeug nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzelchnet dass der Operatorsitzplatz 

5 (7), der erste und der zweite Monitor (9. 10) in Fahrtrfchtung (5) 

fluchtend. insbesondere auf der Fahrzeugmittelachse angeordnet 
81 nd. 

6. TV-lnspektions-Fahrzeug nach (jinem der vorherg^henden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Monitor (9) 

10 ein Flachbildschlrm. vorzugsweise ein LCD Bildschirm Oder ein 

TFT — LCD Blldschim isL 

7. TV-lnspektfons-Fah(z©ug nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennz&ichnet, dass der zwette Monitor 
(10) ein RShrengerat isl 

15 8- TV-Inspektfons-Fahraeug nach einem der vorhergehenden 

Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Tastatur (14) auf 
der Arbeitsflache (1 1 ), vor dem zwelten MonJtor (1 0) angeordnet 
ist. 

9. TV-lnspekttons-Fahrzeug nach einem der vortiergehenden 

20 Anspruche, dadurch gekennzeichnet dass dfe BedienfeWer (19) 

zur Steueojng von Geraten im Gerateraum (3), wie beispielsweise 
der Kabeltrommel (8) und/oder des Kamerafahnvagens in zwei 
raumlich voneinander getrennte Bere'iche (20» 21) unlerteilt sind. 

10. TV-'lnspekUons-Fahrzeug nach einem der vorhergehenden 
25 AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass im wesentlichen 

links und rechts der Tastatur (14), vorzugswels© um die hinteren 
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SuBeren Kanten der Tastatur (1 4) herum Bedientelder (1 9, 20, 21 ) 
wie beispielsweise Joysticks und dergleichen angeordnet sind. 

1 1 . TV-lnspektions-Fahrzeug nach emenri der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet^ dass im we&entlichen 

5 zwischen operatorsitzseitiger Arbettsfischkante (22) und 

Bedienfeldem (19, 20, 21) Hand und/oder Unlerarmstutzen (23) 
angeordnet sind, 

12. TV-lnspektions-Fahrzeug nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflichen (24) 

10 der Stutzen (23) zur Arbeltsfiache (1 1 ) einen Winkel 5 aufweisen, 

wobei der Winkel 6 vor^ugsweiso etwa 7"* betragt. 

13. TV-lnspektions-Fahrzeug nach einem der vorhergehenden 

» 

AnsprQche» dadurch gekennzeichnet. dass weitere Gerate, v^ie 
beispielsweise Drucker (25) und/oder VIdeorecorder (26), links 
15 und recbts der Monitore (9, 1 0), angeordnet s?nd, wobei die 

Frontseiten der Gerate (25. 26) in Richtung Operatorsitzplatz (7) 
ausgerichtet sind . 

14- TV-!nspektions-Fahizeug nach cinetn der vorhergehenden 
AnsprOche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand (4) 

20 quer zu Fahrrichtung (5) angeordnet 1st und zumindest Bereiche 

der Tfwnwand (4) durchsichtig ausgestaltet sind. 

15- TV-lnspektions-Fahrzeijg nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trennwand (4) 
aus durchslchOgem Kunststoff oder aus Glas, vorzugsweise aus 

25 Vert)undglas, vorzugsweise In einer Dicke von etvva 8 mm, 

bestehL 



PAGE4W9'RCVDAT6/7i200S11:08:33/UM[EastemDaylightriine]'8VR:^^^ ' DURATION Onin-ss):107-48 



06/85/2085 08:17 7814819966 DCM, LLP PAGE 49/79 



- is- 



le. TV-lnspektions-Fahtzeug nach efnem der vorhergehenden 

Anspruche. dadurch gekennzelchnet, dass als Blendschutz an 
der durchsichfigen Trennwand zumlndest ein Rollo (28) 
voi^sehen ist. vorzugsvueise ein Rollo (28) mit Gittemetzstmktur. 



Z.. Zm*a •••• ♦* 
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